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VERSCHILLENDE DESIGNS
  Dakoversteek met buitenliggende dakliggers

  Dak met noordboom met variabele buitenliggende dakliggers

  Zadeldak voor carports met buitenliggende dakliggers 

  Dak met kielgoot met buitenliggende dakliggers

STATICA
  Overspanning goot tussen 2 steunpalen tot 600 cm mogelijk*

  Diepte dakligger tot 600 cm *

  Gecertificeerde verbinding tussen dakgoot en steun 

(*) rekening houdend met veiligheidsglas van 10 mm, een liggerafstand van 80 cm, sneeuwlast van 85 kg/m2 

en doorbuigingsfactor L/200.  

FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN
  Zowel binnen- als buitenliggende statica in 1 systeem

  Variabele dakhelling tussen 5° en 25°

  Glaslatten of rubbers bij buitenliggende statica

  Schroeflijsten of kliklijsten bij binnenliggende statica

  Ringbalken met variabele goot

  Profielen met verschillende kortere lengtes

BELANGRIJK!
Montage van zonnescherm op de dakliggers aan de zijkant is mogelijk.
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TD BUITENLIGGENDE STATICA 

TD BINNENLIGGENDE STATICA

TD MET ZADELDAK 

TD MET DAK OVERSTEEK 

TD MET RINGBALKEN

100% MADE IN BELGIUM
Aliplast ontwikkelt aluminium profielen op maat van de actuele 

woonbehoeften. Alles gebeurt onder 1 dak: van tekening naar extrusie, 

poedercoaten, isoleren en transporteren naar de Aliplast verdelers. De 

verdelers produceren en plaatsen de afgewerkte ramen in uw bouwproject.

25 JAAR KLEURGARANTIE 
Aliplast geeft 25 jaar garantie op 50 courante kleuren. Het Qualicoat 

Seaside kwaliteitslabel zorgt ervoor dat uw lakkleur extra beschermd is 

tegen agressieve milieus (uitlaatgassen, zoute zeelucht,...). Op alle andere 

kleuren geniet u van 15 jaar garantie. Een geruststelling voor de toekomst.
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