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SLIDE COLD
Système non isolé pour les chassis 
coulissants épurés.
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100% MADE IN BELGIUM

 Aliplast développe des profilés en            
                   aluminium adaptés aux besoins actuels    
                   de l’habitat. Tout est réalisé sous un 
                   même toit : du dessin à l’extrusion, au 
revêtement en poudre, à l’isolation et au transport 
vers les distributeurs Aliplast. Les distributeurs 
produisent et installent les fenêtres dans votre projet 
de construction.

GARANTIE DE 25 ANS 
 SUR LA COULEUR 
 Aliplast offre une garantie de 25 ans 
                   sur 50 couleurs actuelles. Le label de 
 qualité Qualicoat Seaside garantit 
une protection de votre peinture contre les 
environnements agressifs (gaz d’échappement, air 
marin, etc.). Vous bénéficiez d’une garantie de 15 ans 
sur toutes les autres couleurs. Une assurance pour 
l’avenir.

PRODUIT DURABLE
 
 L’aluminium est un produit durable car 
                   il a une durée de vie infinie. De plus, le 
                   matériau est entièrement recyclable  
 et peut donc être réutilisé sans com-
promis sur la qualité. Aliplast utilise principalement 
des billets d’aluminium secondaires pour les systèmes 
architecturaux. Cet aluminium est “Green Metal”. Il a 
un impact positive sur l’homme et la planète.

PERMÉABILITÉ À L’AIR NBN EN 12207 Classe 3

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU NBN EN 12208 Classe 5A 

RÉSISTANCE AU VENT NBN EN 12210 Classe C3 

RÉSISTANCE À L’EFFRACTION NEN 5096 & ENV 1627 RC2 

NIVEAU DE PRESTATION

APPLICATION
Fenêtres coulissantes non isolées comme cloison de patio.
Réalisable avec 2, 3, 4 ou 6 vantaux.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES
• Largeur visible : 
 dormant: 54mm - ouvrant: 69mm
• Profondeur
 dormant   Monorail: 47.5mm 
   Duorail: 51mm 
   3-rail: 99mm
 ouvrant:  32mm
• Epaisseur du vitrage: 
 6-9mm & 20-24mm
• Poids max. du vantail: 160kg


